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330099LLHH  EE  
 

ISO 3581-A: E 23 12 L R 73 
AWS A5.4: E 309L-26 

 

 

ALLMÄN BESKRIVNING 
Syntetisk elektrod med rutil-basiskt hölje för svetsning av olikartade material såsom 
rostfritt mot olegerat stål och buffertlager före hårdpåläggningsarbeten. Högt utbyte 
(160%) för svetsning där hög effektivitet efterfrågas. 

SVETSLÄGEN STRÖMART HÖLJE 

 

=  +   Rutil-Basisk 

MATERIAL 
Rostfria stål, olegerade stål och sammanfogning av dessa 

SVETSGODSETS EGENSKAPER 

Rm  (Mpa) Rp 0,2 (Mpa) A5 (%) KV(j) 
>560 >400 >35 +20°C>50 

SVETSGODSETS SAMMANSÄTTNING(%) 
C Mn Si Cr Ni  

<0,04 0,7 0,9 22,5 12,5  
FÖRPACKNING 

Dimension (mm) 2,5 x 350 3,25 x 350 4,0 x 450   

Elektroder/förp. 145 100 63   

Kg/hylsa 4,5 5,0 6,5   

Artikel nummer 8M309LH251 8M309LH321 8M309LH401   

Ampere(A) 90 130 170   

MOTSVARANDE TILLSATSMATERIAL 
MIG Meltolit 309LSi / 309LMo Mig 

TIG Meltolit 309LSi / 309LMo Tig 
FCW(Rörtråd) Meltolit 309L FCW / 309LMo FCW 
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