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331100  XXTT  
 

AWS A 5.9:  ER310  ISO 14343-A: W 25 20 
 

 

ALLMÄN BESKRIVNING 
Tigsvetstråd med en eldhärdig austenitisk -ferritisk rostfri legering. Resistent mot 
korrosion och oxidation upp till 1100ºC och har god resistans mot varmsprickor. Fina släta 
strängar. Används mot 25Cr/20Ni stål som 1.4841, 1.4845, 1.4335. 
Typiska applikationer: Ångkokare, kemiska installationer, gasindustri, ugnar 

 

SVETSLÄGEN STRÖMART Gas 

 

DC- Ar Ar/He 

MATERIAL 

rostfria stål, värmebeständiga stål, rostfria stål mot olegerat stål 

SVETSGODSETS EGENSKAPER 
Rm  (Mpa) Rp 0,2 (Mpa) A5 (%) KV(J) 

580 380 40 +20°C - 170 
-196°C - 60 

SVETSGODSETS SAMMANSÄTTNING(%) 
C Mn Si Cr Ni 

0,11 1,8 0,4 26,0 21,0 
FÖRPACKNING 

Dimension(mm) 1,2 1,6 2,0 2,4 
Hylsa (kg) 5 5 5 5 

Artikel nummer 9M310L12001 9M310L16001 9M310L2001 9M310L2401 

MOTSVARANDE TILLSATSMATERIAL 
MMA Meltolit 310 E 

MIG Meltolit 310 XM 
FCW(Rörtråd) Meltolit 310 FCW 
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