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334477  EE  
 

AWS A5.4: E347-17 
ISO 3581-A: E 19 9 Nb R 32 

 

 

ALLMÄN BESKRIVNING 
Rostfri rutil-basisk elektrod med niobstabilisering för svetsning av rostfria stål 
innehållande 16-21 Cr och 8-13 Ni som utsätts för högre temperaturer och även för 
ytbeläggning/cladding där värmetålighet krävs. Fina strängar, lättslaggad, mycket god 
genomträngning och produktivitet. 

SVETSLÄGEN STRÖMART HÖLJE 

     

=  +   Rutil-basisk 

MATERIAL 

Rostfria austenitiska stål, värmebeständiga stål 
SVETSGODSETS EGENSKAPER 

Rm  (Mpa) Rp 0,2 (Mpa) A5 (%) KV(j) 

>550 >350 >30 +20°C>60 

SVETSGODSETS SAMMANSÄTTNING(%) 
C Mn Si Cr Ni Nb Mo Fe 

0,03 0,7 0,8 19,0 9,5 0,3  Rest 
FÖRPACKNING 

Dimension (mm) 2,5 x 350 3,25 x 350 4,0 x 350  

Elektroder/förp. 227 147 93  

Kg/hylsa 5,0 5,0 5,0  

Artikel nummer 9M34725350 9M34732350 9M34740350  

Ampere(A) 70 100 135  

MOTSVARANDE TILLSATSMATERIAL 

FCW(Rörtråd) Meltolit 347 FCW/FCW-PW 

Tig Meltolit 347 Tig 
Mig Meltolit 347 Mig 
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