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338855  EE  
 

AWS A5.4: E385-16 
ISO 3581-A: E 20 25 5 Cu N L R 12 

 

 

ALLMÄN BESKRIVNING 
Rostfri rutil-basisk elektrod av helaustenitisk extra kolhaltig legering för svetsning i ex 
petrokemisk industri där högre förekomster av syrakoncentrationer förekommer. 

SVETSLÄGEN STRÖMART HÖLJE 

     

=  +   Rutil-basisk 

MATERIAL 

Rostfria austenitiska stål, korrosionsbeständiga stål 

SVETSGODSETS EGENSKAPER 
Rm  (Mpa) Rp 0,2 (Mpa) A5 (%) KV(j) 

>570 >370 >35 +20°C>70 

SVETSGODSETS SAMMANSÄTTNING(%) 
C Mn Si Cr Ni Cu Mo Fe 

0,03 1,4 0,8 20,5 25 1,5 4,5 Rest 

FÖRPACKNING 

Dimension (mm) 2,5 x 300 3,25 x 350 4,0 x 350  

Elektroder/förp. 225 156 106  

Kg/hylsa 5,0 5,0 5,0  

Artikel nummer 8M385E2501 8M385E3201 8M385E4001  

Ampere(A) 70 100 135  

MOTSVARANDE TILLSATSMATERIAL 

FCW(Rörtråd) Meltolit 385 FCW/FCW-PW 

Tig Meltolit 385 Tig 
Mig Meltolit 385 Mig 
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