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441100  XXTT  
 

AWS A 5.9:  ER 410  ISO 14343-A: W/G 13 
 

 

ALLMÄN BESKRIVNING 
Tigtråd för svetsning av martenitiska och ferritiska stål av 13 % Cr –typ som 410, 420, 403, 
405 eller 416. Används för påläggning där skydd mot svavelgaser upp till 900°C, ånga, 
erosion och abrasion är nödvändigt. Legeringen har en högre hårdhet och används med 
fördel i ventilsäten för ett ökat skydd mot kallsvetsning av ytor som gnids samman. 
Typiska applikationer: Ugnsdelar, turbindelar, gjutna ventiler, rörsystem i raffinaderier 
etc. 

SVETSLÄGEN STRÖMART GAS 

 

DC- Ar  

MATERIAL 

Ferritiska och martenitiska stål 

SVETSGODSETS EGENSKAPER 
Rm  (Mpa) Rp 0,2 (Mpa) A5 (%) KV(j) Hårdhet 

690 530 22 +20°C – 90j Ca 35 HRc 

SVETSGODSETS SAMMANSÄTTNING(%) 
C Mn Si Cr Mo Ni 

0,05 0,45 0,3 13,0 0,1 0,2 
FÖRPACKNING 

Dimension(mm) 1,6 2,0 2,4  
Hylsa(kg) 5 5 5  

Artikel nummer 8M41016101 8M41020101 8M410240101  

MOTSVARANDE TILLSATSMATERIAL 
MMA Meltolit 410 E 

MIG Meltolit 410 XM 
FCW(Rörtråd) Meltolit 410 FCW 
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