
 
Meltolit AB - J A Gahms gata 4 - 421 31  Västra Frölunda - info@meltolit.se - 031-748 52 25 - www.meltolit.se 

  

  

5599  XXTT  
 

AWS A 5.14: ER NiCrMo-13  ISO 18274: S-Ni 6059    
 

 

ALLMÄN BESKRIVNING 
Nickellegerad svetstråd för svetsning av Alloy 59, C-276, 625, Incoloy 800 och 825 eller 
andra sega nickelstål vid lägre temperatur. Används även för sammanfogning av 
austenitiska superduplexa och duplexa rostfria stål. Används i offshore industrin, 
tryckkokare, containers samt rörsystem i kemisk och petrokemisk industri. 

SVETSLÄGEN STRÖMART GAS 

 

DC- Ar 
 

MATERIAL 

Ni-Cr-Mo stål, Austenitiska stål, nickelstål 

SVETSGODSETS EGENSKAPER 

Rm  (Mpa) Rp 0,2 (Mpa) A5 (%) KV(J) 
700 450 45 -110°C- <120 

SVETSGODSETS SAMMANSÄTTNING(%) 
C Mn Si Ni Cr Al Ti Mo Fe 

0,01 0,5 0,1 rest 23,0 0,4 0,5 16,0 1,5 
FÖRPACKNING 

Dimension(mm) 1,6 2,0 2,4  

Hylsa(kg) 5 5 5  
Artikel nummer 8MA5916001 8MA5920001 8MA5924001  

MOTSVARANDE TILLSATSMATERIAL 
MMA Meltolit 59 XE 

MIG Meltolit 59 XM 
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