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6600  XXTT  
 

AWS A 5.14: ER NiCu-7  ISO 18274: S-NiCu30Mn3Ti    
 

 

ALLMÄN BESKRIVNING 
Koppar/Nickellegerad tigsvetstråd. Används inom kemisk/petrokemisk industri där 
svetsning av monel-kvalitet behövs. Ex monel 400 och 404 och även för sammanfogning 
av nickel och koppar-nickellegeringar. 

 

SVETSLÄGEN STRÖMART GAS 

 

DC- Ar, Ar/He 

MATERIAL 

Kemi, petrokemi, fartygsbyggnation, UNS N04400, Monel 400,404 

SVETSGODSETS EGENSKAPER 

Rm  (Mpa) Rp 0,2 (Mpa) A5 (%) KV(J) 

510 320 38 +20°C - 180 

SVETSGODSETS SAMMANSÄTTNING(%) 

C Mn Si Ni Cu Ti 
0,03 3,5 0,4 rest 29,0 2,2 

FÖRPACKNING 

Dimension(mm) 1,2 1,6 2,0 2,4 

Hylsa(kg) 5 5 5 5 

Artikel nummer 8M6012R001 8M6016R001 8M6020R001 8M6024R001 

MOTSVARANDE TILLSATSMATERIAL 

MMA Meltolit 60 XE 
MIG Meltolit 60 XM 
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