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661177  XXTT  
 

AWS A 5.14: ER NiCrCoMo-1  ISO 18274: S-Ni6617    
 

 

ALLMÄN BESKRIVNING 
Nickellegerad svetstråd med mycket hög oxidationstålighet vid temperaturer upp till 
1100°C. Används också för sammanfogning av olikartade värmetåliga stål såsom Incoloy 
800H och 800HT, Inconel 600 och 601 samt gjutna stålen HK40, HP, HP45 ex. Typiska 
applikationer är ugnar, förbrännings-, pyrolys- och värmebehandlade komponenter, 
lysrakettoppar och gasturbindelar. 

SVETSLÄGEN STRÖMART GAS 

 

DC- Ar 

MATERIAL 

Högtemperaturstål 
SVETSGODSETS EGENSKAPER 

Rm  (Mpa) Rp 0,2 (Mpa) A5 (%) KV(J) 

740 500 >40 20°C - >200 

SVETSGODSETS SAMMANSÄTTNING(%) 

C Mn Si Ni Cr Co Mo Fe 
0,08 0,1 0,1 rest 22,0 12 9,0 0,5 

Ti Al Cu      
0,3 1,0 0,2      

FÖRPACKNING 

Dimension(mm) 1,6 2,0 2,4 3,2 
Hylsa(kg) 4,54 4,54 4,54 4,54 

Artikel nummer 8M617INC11 8M617INC21 8M617INC24 8M617INC32 
MOTSVARANDE TILLSATSMATERIAL 

MMA Meltolit 117 E 
MIG Meltolit 617 XM 
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