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663300  XXTT  
(17-4-PH) 

 

AWS A 5.9:  ER630 

 

ALLMÄN BESKRIVNING 
Tigtråd för svetsning av likartade stål samt 17-4 och 17-7-stål. Kan användas i svetsat 
tillstånd eller värmebehandlat för att uppnå högre styrka. De mekaniska egenskaperna 
påverkas till stor del av hur stålet behandlas efter svetsning. Typiska applikationer: 
pumpaxlar, impellrar, hydrauliska komponenter. 

SVETSLÄGEN STRÖMART GAS 

 

DC- Ar/Co2 
 

MATERIAL 

17-4PH, 17-4, 17-7 

SVETSGODSETS EGENSKAPER 

Rm  (Mpa) Rp 0,2 (Mpa) A5 (%) KV(j)  
420 275 26   

SVETSGODSETS SAMMANSÄTTNING(%) 
C Mn Si Cr Ni Nb 

0,03 0,54 0,43 16,5 4,8 0,22 

Mo P S Cu   
0,2 0,02 0,02 3,6   

FÖRPACKNING 

Dimension(mm) 1,6 2,0 2,4  

Hylsa(kg) 5 5 5  
MOTSVARANDE TILLSATSMATERIAL 

MIG Meltolit 630 XM 
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