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668866  XXTT  
 

AWS A 5.14: ER NiFeCrMo-14  ISO 18274: S-Ni6686   
 

 

ALLMÄN BESKRIVNING 
Nickellegerad svetstråd för svetsning och cladding av Inconel 686 eller som 
övermatchande legering för svetsning av 625, C-276, C4 och C22.  
Kan även användas för superaustenitiska och superduplexa rostfria stål. Svetsgodset har 
utmärkt korrosionsskydd i de allra tuffaste miljöerna. 

SVETSLÄGEN STRÖMART GAS 

 

DC- Ar 

MATERIAL 

Nickelstål 

SVETSGODSETS EGENSKAPER 

Rm  (Mpa) Rp 0,2 (Mpa) A5 (%) KV(J) 
>760 >690 >35  

SVETSGODSETS SAMMANSÄTTNING(%) 
C Mn Si Ni Cr Co Mo Fe 

0,01 0,23 0,01 58 20,6 - 16,2 1,0 
Ti Al Cu Nb W    

0,05 0,2 0,01 - 3,9    

FÖRPACKNING 

Dimension(mm) 1,6 2,0 2,4  

Spole(kg) 5 5 5  
Artikel nummer     

MOTSVARANDE TILLSATSMATERIAL 
MIG Meltolit 686 XM 
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