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8822  XXTT  
 

AWS A 5.14: ER NiCr-3  ISO 18274: S-Ni 6082(NiCr20Mn3Nb)    
 

 

ALLMÄN BESKRIVNING 
Nickellegerad svetstråd som används för reparation och sammanfogning av 
nickellegeringar, lågtemperaturstål (ned till – 196ºC) Inconel 600, Incoloy 800 och andra 
varmhållfasta stål. Utmärkt för sammanfogning av artskilda material som rostfritt 
stål/låglegerat stål, rostfritt stål/nickellegerade stål, buffertlager för svårsvetsade stål 
samt gjutjärn. Spricksäkert gods, väldigt motståndskraftigt mot syra, salt och alkaliska 
lösningar samt oxiderande och frätande atmosfär. 
Typiska applikationer: Ugnsdelar, värmebehandlade delar, cementbruk, kemisk industri, 
petrokemisk industri, reparations och underhållsverkstäder. 

SVETSLÄGEN STRÖMART GAS 

 

DC- Ar 

MATERIAL 

Kryoteknik, frätande miljöer och höga temperaturer, buffertlager, svårsvetsade material 

SVETSGODSETS EGENSKAPER 
Rm  (Mpa) Rp 0,2 (Mpa) A5 (%) KV(J) 

670 430 42 +20°C – 200 
-196°C - 100 

SVETSGODSETS SAMMANSÄTTNING(%) 

C Mn Si Ni Cr Nb Ti Fe 
0,03 3,2 0,2 rest 20,5 2,3 0,3 2,0 

FÖRPACKNING 

Dimension(mm) 1,2 1,6 2,0 2,4 
Hylsa(kg) 5 5 5 5 

Artikel nummer 8M8212R001 8M8216R001 8M8220R001 8M8224R001 
MOTSVARANDE TILLSATSMATERIAL 

MMA Meltolit 82 XE, Inconel 182 

MIG Meltolit 82 XM 
Rörtråd Meltolit 82 FCW 

 

mailto:info@meltolit.se

