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AAll9999..55  
 

AWS A 5.1:  ER 1050 ISO 18273: S-Al 1050 
 

 

ALLMÄN BESKRIVNING 
Ren aluminiumtråd för svetsning av olegerad aluminium. 

Används ofta för sin goda elektriska ledningsförmåga. Även Lämplig för kemisk- och 
livsmedelsindustri. 

SVETSLÄGEN STRÖMART GAS 

 

DC(+) Mig 
AC Tig 

Ar 

MATERIAL 

Ren Aluminium 
 

SVETSGODSETS EGENSKAPER 

Rm  (Mpa) Rp 0,2 (Mpa) A5 (%) Hårdhet 

100 70 30  

SVETSGODSETS SAMMANSÄTTNING(%) 

Mg  Mn Fe Al Si Ti 
0,05 0,05 0.40 rest 0,25 0,05 

FÖRPACKNING 

Mig(mm) 1,0 1,2 1,6  

Kg/spole 7 7 7  

Artikelnummer 9MAL991001 9MAL991201 9MAL995162  
Ampere(A)     

Tig(mm) 1,6x1000 2,0x1000 2,4x1000 3,2x1000 
 4,0x1000    

Kg/hylsa 2,5 2,5 2,5 2,5 

Artikelnummer 9MAL995161 9MAL995201 9MAL995241 9MAL995321 
 9MAL995401    
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