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DDuupplleexx  22220099  XXTT  
 

AWS A 5.9:  ER2209  ISO 14343-A: W 22 9 3 N L 
 

 

ALLMÄN BESKRIVNING 
Lågkolhaltig rostfri tig-svetstråd för svetsning av ferrit-austenitiska Duplex stål. 
Motståndskraftig mot kraftigt frätande miljöer.  

SVETSLÄGEN STRÖMART GAS 

 

DC- Ar, Ar/He 

MATERIAL 

Duplex stål, fartygsstål, pumpar  
SVETSGODSETS EGENSKAPER 

Rm  (Mpa) Rp 0,2 (Mpa) A5 (%) KV(j) 
780 600 26 +20°C – 150j 

-50°C – 100j 

SVETSGODSETS SAMMANSÄTTNING(%) 
C Si Mn Ni Cr Mo N 

0,01 0,5 1,5 8,6 22,5 3,3 0,17 

FÖRPACKNING 

Dimension(mm) 1,2 1,6 2,0 2,4 
Hylsa(kg) 5 5 5 5 

Artikel nummer 9M22912R001 9M22916R001 9M22920R001 9M22924R001 

MOTSVARANDE TILLSATSMATERIAL 
MMA Meltolit Duplex 2209 E 

MIG Meltolit Duplex 2209 XM 

FCW(Rörtråd) Meltolit Duplex 2209 FCW /FCW-PW 
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