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TTiittaann  ggrraaddee  77  
 

AWS 5.16:  ERTi-7 (Ti-0,2Pd) 

 

ALLMÄN BESKRIVNING 
Palladiumlegerad titan med samma fysiska och mekaniska egenskaper som grade 1 & 2 
men är extremt korrosionsbeständig mot syror och andra kemikalier. Utmärkta 
svetsegenskaper. 

SVETSLÄGEN STRÖMART GAS 

 

DC- Argon(I1)/ Ar/He(I3) 

MATERIAL 

Aeronautik, fartyg, kemisk industri, värmeväxlare 
 

SVETSGODSETS EGENSKAPER 

Rm  (Mpa) Rp 0,2 (Mpa) A5(%) 

>360 >300 >20 

SVETSGODSETS SAMMANSÄTTNING(%) 

Ti C N H Fe O Pd 
Rest 0,03 0,08 0,008 0,12 0,08-0,16 0,12-0,25 

FÖRPACKNING 

Dimension 1,6x1000 2,0x1000 2,4x1000 3,2x1000 

Kg/hylsa 2,5 2,5 2,5 2,5 

Artikel nummer 8M7716R001 8M7720R001 8M7724R001 8M7732R001 
MOTSVARANDE TILLSATSMATERIAL 

MIG Titan grade 7 Mig 
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