
 
Meltolit AB - J A Gahms gata 4 - 421 31  Västra Frölunda - info@meltolit.se - 031-748 52 25 - www.meltolit.se 

  

  

ZZrr  770055  
 

AWS A5.24:  ER Zr4 
UNS No. R60705 

 

ALLMÄN BESKRIVNING 
Zirkonium legering för svetsning i processmiljöer utsatta för hög korrosiv påverkan av 
organiska och icke organiska syror, salter, alkaliska lösningar, svavel, salpetersyra etc. 
Legerad med 3% Niob för ökad hållfasthet. 

SVETSLÄGEN STRÖMART GAS 

 

DC- Argon/ Ar/He 

MATERIAL 

Fästförband, skruv, axlar, tryckkokare 

SVETSGODSETS EGENSKAPER 
Rm  (Mpa) Rp 0,2 (Mpa) A5(%) 

580 380 16 

SVETSGODSETS SAMMANSÄTTNING(%) 

Zr C N H Fe+Cr O Nb 
Rest  
(inkl. Hf max 4,5%) 

0,05 0,05 0,005 0,20 0,11–0,16 2,0–3,0 

FÖRPACKNING 

Dimension 1,6x1000 2,0x1000 2,4x1000 3,2x1000 
Kg/hylsa 5 5 5 5 

Artikel nummer 8M705R1601 8M705R2001 8M705R2401 8M702R3201 
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